e Ie Ja Nr
B LIX | DEKLARACIA WEASCIWOSCI

UZYTKOWYCH 1741/EC/EXP/01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BOLIX EXPRESS THERM

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
System moze by¢ stosowany na scianach pionowych zaré6wno nowych, jak i przy renowaciji juz istniejacych.
Motliwe jest réwniez jego zastosowanie na powierzchniach poziomych lub nachylonych, ktére nie s3
wystawione na dziatanie opadéw atmosferycznych.
3. Producent:

BOLIX S.A., 34-300 Zywiec, ul. Stolarska 8, Polska

4. Upowazniony przedstawiciel:
NIE DOTYCZY

5. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 2+

6a. Norma zharmonizowana: NIE DOTYCZY
Jednostka lub jednostki notyfikowane: NIE DOTYCZY
6b. Europejski dokument oceny:

Europejska ocena techniczna: ETA-16/0714 z 25/10/2021 ,,Ztozony system izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi (ETICS)”

Jednostka ds. oceny technicznej: Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych, 31-983 Krakéw, ul.
Cementowa 8

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych, jednostka notyfikowana nr 1487.

Instytut Techniki Budowlanej, jednostka notyfikowana nr 1488, wystawit Certyfikat Zgodnosci Zaktadowej
Kontroli Produkcji 1488-CPR-0478/Z.

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
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Nr
DEKLARACJA WEASCIWOSCI

BeLIX

4 1741/EC/EXP/01
UZYTKOWYCH
B-s2,d0 EAD-040083-00-0404
Spetnia wymagania EAD-040083-00-0404
<0.2kg/m*po1h EAD-040083-00-0404
<0.5kg/m?po 24 h
Bolix BQB+BQS - Kategoria | EAD-040083-00-0404
Pozostate konfiguracje — Kategoria Il
Patrz Tabela 1
<0.8 m EAD-040083-00-0404
Patrz Tabela 2
NPD EAD-040083-00-0404
NPD EAD-040083-00-0404
295 kPa EAD-040083-00-0404
Zniszczenie w EPS
Spetnia wymagania EAD-040083-00-0404
(Patrz Tabela 3)
Patrz tabela 4 EAD-040083-00-0404
NPD EAD-040083-00-0404
1.21 (m2-K)/W dla najmniejszej grubosci ptyt | EAD-040083-00-0404
EPS
11.94 (m2-K)/W dla najwiekszej grubosci ptyt
EPS

Tabela 1: Odpornos¢ na uderzenie*

Kategoria
ey odpornosci
Pojedyncza warstwa siatki Srednica wgniecenia (mm) / | na uderzenie
BOLIX HD 145/S (AKE 145) zniszczenia
Warstwa wierzchnia: 18/ 38/
Warstwa zbrojora BOLIX SIT/BOLIXSIT | obecnos¢ | obecnosé i
BOLIX UBG + complex, baranek 1,0 mm [zniszczen, brak| spekan, brak
odpowiedni preparat spekan przebicia
gruntujacy + BOLIX SIT / BOLIX SIT g 171 . b:” / 1
wskazana wyprawa complex, baranek 1,0 mm +zni(s)z:zc:: brakl s by kac:Obrak 1l
tynkarska + preparat BOLIX PW EXPRESS soekan pfrzet;ici -
gruntujgcy (jesli jest 10/ 33/
stosowany) + powloka | BOLIX SI-SIT, baranek 1,5 | obecno$¢ | obecnosé ’
dekoracyjna mm zniszczen, brak| spekan, brak
(jesli jest stosowana): spekarn przebicia




BeLIX

DEKLARACJA WEASCIWOSCI

Nr

Warstwa wierzchnia:

Warstwa zbrojona
BOLIX UBG +
odpowiedni preparat
gruntujgcy +
wskazana wyprawa
tynkarska + preparat
gruntujgcy (jesli jest
stosowany) + powtoka
dekoracyjna
(jesli jest stosowana):

BOLIX, baranek 1,0 mm

brak zniszczen

brak zniszczen

: 1741/EC/EXP/01
UZYTKOWYCH
BOLIX SI-SIT, baranek 1,5 Lo =
obecnos¢ obecnos¢
i Zzniszczen, brak| spekan, brak .
BOLIX PW EXPRESS speka przebicia
8/ 31/
BOLIX WS 3,0 mm + BOLIX T| obecnosé obecnos¢ I
+ BOLIX DECO LAZUR [zniszczen, brak| spekan, brak
spekan przebicia
19/ 251/
BOLIX TBR 3,0 mm + BOLIX| obecnosé obecnos¢ m
T + BOLIX DECO LAZUR |zniszczen, brak| spekan, brak
spekan przebicia
18/ 311
BOLIX OP + BOLIX TM DECO  obecnosé obecnosé I
2,0 mm zniszczen, brak| spekan, brak
spekan przebicia
BOLIX OP + 0/ 0/
BOLIX BAB 1,6 mm -+ BOLIX brak zniszczen |brak zniszczen '
BQS 3,0 mm
9/ 21/
BOLIX, baranek 1,0 mm | Obecnos¢ | obecnosc I
zniszczen, | SPekan, brak
brak spekan przebicia
~ Uderzenie cialem twardym
EWI e '3 | Kategoria
gy il U egy | odpomnosci
Podwadjna warstwa siatki Srednica wgniecenia (mm) / a el:zae s
BOLIX HD 145/S (AKE 145) zniszczenia
0/ 0/

BOLIX T + BOLIX DECO

brak zniszczen

brak zniszczen

T/ 171/
BOLIX OP + BOLIX TM obecnosé obecnosc¢ |
DECO 2,0 mm zniszczen, brak | zniszczen, brak
spekan spekan
10/ 18/
BOLIX WS 3,0 mm + BOLIX  obecno$é obecnos¢ |
T + BOLIX DECO LAZUR | zniszczen, brak | zniszczen, brak
spekan spekan
BOLIX TBR 3,0 mm + 0/ 0/

LAZUR
BOLIX OP + 0/ 0/
BOLIX BQB 1,5 mm + brak zniszczen | brak zniszczen ;
BOLIX BQS 3,0 mm

*dotyczy uktadéw z siatkg BOLIX HD- 145/S, AKE145, R117 A101, SSA-1363-145, BOLIX HD 158/S, ST 2924-
100/7 KM, R131 A101, BOLIX HD 160/S, 03-1, SSA-1363-160, ST-112-100/7KM

Tabela 2: Przepuszczalnos¢ pary wodnej
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B@ LIX | DEKLARACIA WEASCIWOSCI

Nr

UZYTKOWYCH 1741/EC/EXP/01
grubos¢ warstwy
powietrza sq (m)
BOLIX T + BOLIX WS + BOLIX T + BOLIX
DECO LAZUR + BOLIX OM 0,3
grubos$¢ warstwy wierzchniej: 15,0 mm
BOLIX T + BOLIX TBR + BOLIX T + BOLIX
DECO LAZUR + BOLIX OM 0,7
grubo$¢ warstwy wierzchniej: 15,0 mm
BOLIX OP + BOLIX 03
grubos¢ warstwy wierzchniej: 7,0 mm '
BOLIX OP + BOLIX TM DECO 05
grubo$¢ warstwy wierzchniej: 8,0 mm ’
Warstwa wierzchnia: | BOLIX SIG kolor + BOLIX SIT / BOLIX SIT
Warstwa zbrojona complex + BOLIX SIG + BOLIX SIL 0,3
BOLIX UBG + grubos¢ warstwy wierzchniej: 7,0 mm
odpowiedni preparat BOLIX SIG kolor + BOLIX SIT / BOLIX SIT
gruntujacy + complex + BOLIX SIG + BOLIX SIL-P 0,2
wskazana wyprawa grubos¢ warstwy wierzchniej: 7,0 mm
%’%ﬁ:f@;ﬁ? BOLIX SIG kolor + BOLIX SIT / BOLIX SIT
complex + BOLIX PW EXPRESS 0,2
stoso(\;\éirggg P:;kaa grubo$¢ warstwy wierzchniej: 7,0 mm
(jesli jost Stogéwana): BOLIX SIG Kolor + BOLIX SI-SIT +
BOLIX SIG + BOLIX SIL 0,3
grubos¢ warstwy wierzchniej: 7,0 mm
BOLIX SIG kolor + BOLIX SI-SIT +
BOLIX SIG + BOLIX SIL-P 0,3
grubo$¢ warstwy wierzchniej: 8,0 mm
BOLIX SIG kolor + BOLIX SI-SIT + BOLIX
PW EXPRESS 0,3
grubo$¢ warstwy wierzchniej : 7,0 mm
BOLIX OP + BOLIX BQB + BOLIX BQS 04
grubos$¢ warstwy wierzchniej: 13,5 mm '

Tabela 3: Przyczepnos$¢ miedzy zaprawa klejaca i podtozem (betonem) oraz miedzy zaprawg klejacg i

wyrobem do izolacji cieplinej

Sredni min
warunki laboratoryjne 880* 840
BO.L!X ZI** 48 godzin w wodzie + 748 200
pg‘“'lr";';ac r?ria 2 godziny 23°C/50% RH
i ania Q- 9RO 48 godzin w wodzie + N
SR 7 dni 23°C/50% RH s i
- warunki laboratoryjne 954* 930
Borl;wli)rfigléanp; P opeteseiiandi 834* 800
powierzchnia z fg dz'gy.23°C/52% R+H
i Q. HR0 godzin w wodzie .
ek e 7 dni 23°C/50% RH b fie
BOLIX U** warunki laboratoryjne 912* 870
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minimalna 48 godzin w wodzie + 792+ 770
powierzchnia 2 godziny 23°C/50% RH
klejenia S: 25% 48 godzin w wodzie + "
7 dni 23°C/50% RH s -
- warunki laboratoryjne 800* 740
Bn?it:ﬁ;:a 48 godzin w wodzie + 762 720
powierzchnia 2 godziny 23°C/50% RH
kleienia S: 25% 48 godzin w wodzie + .
: : 7 dni 23°C/50% RH b i

*zniszczenie w kleju; **grubos¢ warstwy kleju — okoto 3 mm

Srednia min
BOLIX Z** warunki laboratoryjne 120* 116
minli-malna 48 goFIzin w wodzie + 115+ 110
powierzchnia 2 godziny 23°C/50% RH
klejenia S: 26% 48 godzin w wodzie + 121+ 117
7 dni 23°C/50% RH
ke warunki laboratoryjne 121" 1 f
B%LI:;: aLlr,:aA 48 quzin W wodzie + 114* 112
powierzchnia 2 godziny 23°C/50% RH
klejenia S: 26% 48 goFizin w wodzie + 124 121
7 dni 23°C/50% RH
2 warunki laboratoryjne 124* 121
?n%l_i:m(aﬁna AT QRN . 118* 115
powierzchnia zfg dzugy' 2300/53% TH
iBninlS. 950 godzin w wodzie i
i 7 dni 23°C/50% RH ™ b
" warunki laboratoryjne 123% 119
Bn?ilr;:nx'IelIJlr?a AERCH . 115+ 112
powierzchnia 2 godziny 23°C/50% RH
klejenia S: 25% 48 goFJzin w wodzie + 125* 123
7 dni 23°C/50% RH

*zniszczenie w styropianie; **grubos¢ warstwy kleju — okoto 3 mm

B nos¢ kleju poliure
: : liczba wynikow
Srednia _— w przedziale 60-80

standardowe .

warunki aplikacji o i ?

zmieniona grubosé kleju 80* 74 1

(15 mm)

zmieniony czas otwarty -

BOLIX ZP (3 minuty) 121 110 0
zmieniona temperatura 2

(0 °C) 91 84 0
zmieniona temperatura M

(35 °C) 80 77 1

*zniszczenie w kleju poliuretanowym
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Tabela 4: Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem

taczniki, do ktérych

viki mechaniczne wg Zatacznika Nr2

odnoszg sie nastepujgce ——

wartosci sity niszczacej Srednica talerzyka tgcznika (mm) 260
Grubos¢ (mm) 250
Wiasciwosci ptyt EPS, do
ktérych odnoszg sie - .
nastepujgce wartosci sity Wytrzyma#oéc.na ISEER s =
niszczacej prostopadle do powierzchni czotowych w =144
warunkach suchych (kPa)
L Pojedyncze wyniki:
taczniki nie usytuowane na stykach ptyt g : !
h iy ; 0,446; 0,442; 0,445;
(badanie na przeciaggnie tacznikéw), Rpanel i
; 0,509; 0,453
Sila warunki suche e
niszczaca recnia: 2
(kN) L s . Pojedyncze wyniki:
gczniki usytuowane na stykach plyt (badanie 0.428° 0.423: 0 450:
na przeciggnie tgcznikéw), Rijoint T 0’2, 4 4' ’
warunki suche 0,502; 0,440
Srednia: 0,449

Tabela 5: Opér cieplny ETICS

Opdr cieplny wyrobu do izolacji cieplnej Ro Wartos¢ deklarowana przez producenta wyrobu do
izolacji cieplnej (patrz oznakowanie produktu na
opakowaniu)

Opdr cieplny wyprawy wykoriczeniowej Rrender 0,02 (m? - K)/W

Opdr cieplny kompletnego ETICS Reics = Ro + Rrender

Wspétczynnik przenikania ciepta $ciany z zainstalowanym systemem ETICS obliczany jest zgodnie z norma
EN ISO 6946:

Uc =U+ Zp *n
gdzie:

Zp ‘M nalezy jedynie uwzgledniaé, gdy jego wartosé jest wieksza niz 0,04 W/(m?-K)
Uc: catkowity (skorygowany) wspdtczynnik przenikania catej $ciany (W/ (m?:K))
n: liczba facznikéw (w wyrobie do izolacji cieplnej) na 1 m?
Xp: lokalny wptyw mostka termicznego spowodowanego tacznikiem. Wartos$ci podane ponizej mogg by¢
przyjete jesli nie podano ich w ETA dla tgcznika:

= 0,002 W/K dla tacznikéw z trzpieniem rozporowym ze stali nierdzewnej z tbem pokrytym tworzywem
sztucznym oraz dla tgcznikéw ze szczeling powietrzng przy tbie trzpienia (}(p ‘M zaniedbywalne dla n < 20)

= 0,004 W/K dla tacznikéw z trzpieniem rozporowym ze stali ocynkowanej galwanicznie ztbem
pokrytym tworzywem sztucznym

(Zp * 71 zaniedbywalne dla n < 10)

= zaniedbywalne dla tacznikéw tworzywowych (zbrojonych lub nie wtéknami szklanymi)
U: wspétczynnik przenikania ciepta catej $ciany (z systemem ETICS, bez mostkéw termicznych) (W/
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(m?K)) okreslany w nastepujgcy sposdb:

LEE> :
R‘ : - R?'ender + Rsubstrale 5 s Rse + Rsi

gdzie:
Ri: opér cieplny wyrobu do izolacji ciepinej (zgodnie z deklaracjg w odniesieniu do EN 13163)
w (m2K)/W
Rrender: opdr cieplny warstwy wierzchniej (okoto 0,02 w (m?K)/W lub okreslony w badaniach
zgodnie z EN 12667 lub EN 12664)
Rsubstrate: opor cieplny Sciany budynku w (m?-K)/W
Rse: opor cieplny na powierzchni zewnetrznej w (m?-K)/W
Rsi: opor cieplny na powierzchni wewnetrznej w (m?2-K)/W

Wartos$¢ oporu cieplnego kazdego wyrobu do izolacji cieplnej powinna byé podana w dokumentacji
technicznej producenta wraz z zakresem dla réznej grubosci. Dodatkowo, punktowa przewodnos¢ cieplna
tacznikéw powinna zostaé podana gdy s3 one zastosowane w systemie.

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
NIE DOTYCZY

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr
305/2011 na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisat(a):
INZYNIER

ifold Charyasz

Zywiec, 13/06/2022 Witold Charyasz
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