1. Sciana

2. Zaprawa klejgca BOLIX do przyklejania
ptyt styropianowych EPS lub XPS

3. Piyty styropianowe EPS lub XPS

4. Zaprawa klejgca BOLIX do
wykonywania warstwy zbrojonej siatkg
z widkna szklanego

5. Podktad tynkarski BOLIX

6. Wyprawa tynkarska BOLIX

Wariant | - listwa startowa

Listwa startowa

Masa poliuretanowa
trwaleelastyczna

1. Sciana

2. Zaprawa klejgca BOLIX do przyklejania
ptyt styropianowych EPS lub XPS

3. Plyty styropianowe EPS lub XPS

4. Zaprawa klejgca BOLIX do
wykonywania warstwy zbrojonej siatkg
z widkna szklanego

5. Podktad tynkarski BOLIX

6. Wyprawa tynkarska BOLIX

Listwa kapinosowa

Masa poliuretanowa
trwaleelastyczna

Uwaga

Niniejsze rozwigzanie dopuszcza sie stosowac, gdy
ocieplenie strefy cokotowej nie styka sie z gruntem
lub dochodzi bezposrednio do tawy fundamentowej

System ocieplen Scian zewnetrznych budynkow
ETICS na ptytach styropianowych EPS lub XPS

Nazwa schematu
Dolna czes¢ ocieplenia - rozwigzania z listwg
startowa i listwg kapinosowa bez tasmy rozpreznej

Nr schematu Schemat stanowi wiasnosé firmy BOLIX S.A. z siedzibg w Zyweu. BOLIX
1.8.2 S.A. wyraza zgode na zamieszczenie powyzszego rozwigzania
e w z 7 praw do zmian
w do 6w lub rozwigzar
detal moze nie wyczerpywat wszelkich aspektd
Data wykonaniaschematu | 0\ 7 nego. Bardzioj szczegslowe informace zawarto w materialach
01.2017 technicznych BOLIX.
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