DOKUMENT ZNAKOWANIA TOWARZYSZACY WYROBOWI BUDOWLANEMU

BOLIX DESIGN COLLECTION S

N 17

BOLIX S.A. 34-300 Zywiec, ul. Stolarska 8, Polska

ZESTAW WYROBOW DO WYKONYWANIA OCIEPLEN SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKOW BOLIX DESIGN
COLLECTION S OBJETY KRAJOWA OCENA TECHNICZNA IGiMB-KOT-2017/0004 wydanie 1

IGiMB-KOT-2017/0004

Zakfad Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej AC020,

Krajowa deklaracja whasciwosci uzytkowych: 1711/B/DES

Zestaw wyrobéw BOLIX DESIGN COLLECTION S przeznaczony jest do stosowania, jako zewnetrzna izolaja cieplna
$cian budynkow. Sciany moga by¢ wykonane z elementéw murowych (cegty, bloczkéw, kamienia, itp.) lub z betonu
(wylewanego na budowie lub w postaci elementéw prefabrykowanych).

Zestaw wyrobéw BOLIX DESIGN COLLECTION S moze by¢ stosowany zaréwno na nowych Scianach pionowych, jak
i przy renowadji juz istniejacych. Mozliwe jest rowniez stosowanie na powierzchniach poziomych oraz nachylonych,
ktdre nie s narazone na dziatanie opadéw atmosferycznych.

Iasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla
i ia lub i
Wodochtonnos¢ (podciaganie kapilarne) po 1 h, kg/m’

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

- warstwa zbrojona Bolix U <01
- warstwa zbrojona Bolix US <02
- warstwa wierzchnia <01
Wodochtonnos¢ (podciaganie kapilarne) po 24 h, kg/m*

- warstwa zbrojona Bolix U <03
- warstwa zbrojona Bolix US <04
- warstwa wierzchnia <03
Mrozoodpornos¢ warstwy wierzchniej brak zniszczen: rys, uszkodzen, odspoje i specherzeri
Przyczepnos¢ warstwy zbrojonej do styropianu, MPa, w stanie

powietrzno suchym,

-BolixU 20,10
- Bolix US 20,10

Bolix | Bolix | Bolix | BOLIX BOLIXWS

Przyczepnosc warstwy wierzchniej do styropianu, warstwa zbrojona " DECO ™ | TMDECO | + DECOLAZUR

Bolix U + wyprawa tynkarska, MPa

- w stanie powietrzno suchym 20,10 | 20,09 | 20,10 | 20,10 20,09
- po cyklach zamrazanie-rozmrazanie =0,10 | 20,08 | 20,09 | 20,10 20,11
- po starzeniu 20,10 | 20,09 | 20,10 | 20,10 20,11

Bolix | Bolix | Bolix | BOLIX BOLIXWS

Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do styropianu, warstwa zbrojona
r DECO T™M | TMDECO | + DECO LAZUR

Bolix US + wyprawa tynkarska, MPa

- w stanie powietrzno suchym =0,10 | =0,09 | =0,08 | =0,10 20,09
- po cyklach zamrazanie-rozmrazanie 20,11 | 20,08 | 20,09 | =0,08 20,09
- po starzeniu =>0,10 | 20,10 | =0,10 | =0,10 20,11

0dpomosc¢ na uderzenie w badaniu na prébkach w stanie powietrzno-
suchym (warstwa zbrojona Bolix U z pojedyncza siatka z wskazang
wyprawa tynkarska), [kategoria]

0dpornosc na uderzenie w badaniu na probkach w stanie powietrzno-
suchym (warstwa zbrojona Bolix US z pojedyncza siatka z wskazang I il I | T
wyprawa tynkarska), [kategoria]

0dpomosc¢ na uderzenie w badaniu na prébkach w stanie powietrzno-
suchym (warstwa zbrojona Bolix U z podwdjna warstwa siatki) _ |
[kategoria]

0dpornosc na uderzenie w badaniu na probkach w stanie powietrzno-
suchym (warstwa zbrojona Bolix US z podwdjng warstwa siatki) N - | -
[kategoria]

Przepuszczalnosc pary wodnej — opdr dyfuzyjny wzgledny (warstwa
zbrojona Bolix U/US + wyprawa tynkarska + farba elewacyjna —

jezeli stosowana) [m] Bolix US
BOLIX TR+DECO LAZUR+BOLIX OM <05
BOLIXTR + BOLIX OM <05
BOLIX DECO <04
BOLIXTM <05
BOLIXTM DECO 2 <04
BOLIX WS-+DECO LAZUR-+BOLIX OM <0,5 <05

Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany

zewnetrzne od strony zewnetrznej* Nierozprzestrzeniajacy ognia — NRO

0dpomos¢ na obciazenie wiatrem — badanie przeciagania facznikow w
stanie powietrzno-suchym, N

taczniki nie usytuowane na stykach ptyt R, minimalna: 442, $rednia: 460
-taczniki usytuowane na stykach pyt R, minimalna: 423, srednia: 450

- piyty dla ktérych znajduja ie wyznaczone Grubos¢ ptyt: 50 mm

sity niszczace Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do

powierzchni czotowych: >100 kPa

Odpornos¢ na obciazenie wiatrem dla BOLIX KWM — badanie
przeciagania tacznikéw w stanie powietrzno-suchym, N

- faczniki usytuowane na stykach piyt R, minimalna: 1350, Srednia: 1410

- ptyty termoizolacyjne, dla ktorych znajduja zastosowanie wyznaczone Grubos¢ plyt: 50 mm

sity niszczace Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni
czotowych: =100 kPa

Przyczepnosc zaprawy klejacej do betonu, MPa BolixZ BolixU

- w stanie powietrzno-suchym >0,80 =0,60

- po 2 dniach w wodzie i 2 h suszenia >0,60 >0,40

- po 2 dniach w wodzie i 7 dniach suszenia >0,60 20,60

Przyczepnosc zaprawy klejacej do styropianu, MPa BolixZ Bolix U

- w stanie powietrzno-suchym po 2 dniach >0,08 20,08

- W stanie powietrzno suchym po 28 dniach >0,08 >0,11

- po 2 dniach w wodzie i 2 h suszenia >0,03 >0,05

- po 2 dniach w wodzie i 7 dniach suszenia >0,08 0,11

Przyczepnosc kleju poliuretanowego Bolix ZP, MPa

- standardowe warunki aplikadji 20,08

- zmieniona grubos¢ Kleju (15 mm) 20,08

- zmieniony czas otwarty (9 minit) 20,08

- zmieniona temperatura (0°C) 20,08

- zmieniona temperatura (35 ‘) 20,08

* Klasyfikacja ogniowa dotyczy ukfadow ociepleniowych na podtozach niepalnych (co najmniej klasy A2-s3, d0 reakgji na ogiert
wedtug normy PN-EN 13501-1+A1:2010)
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