Karta techniczna

BOLIX Active Grunt

® zmniejsza i ujednolica chtonnos$¢ podtoza

e wzmachnia gruntowane podtoze

® zwieksza wydajnos¢ farb wewnetrznych BOLIX

e spetnia wymagania VOC uwzgledniajac wytyczne LEED 2009 i LEED
v4

o produkt moze przyczynic sie do spetnienia wymogow certyfikacji
BREEM w zakresie jakosci powietrza we wnetrzach

e nie zawiera fenoli i formaldehydéw

BOLIX Active Grunt jest dedykowany do gruntowania $cian i sufitow
wewnatrz budynkéw przed malowaniem farbami wewnetrznymi BOLIX
(z wytaczeniem BOLIX Harmonic Silicate). Dedykowany do gruntowania
mato chtonnych podiozy. Mozna go stosowac na tynki cementowe,
cementowo-wapienne, ptyty gipsowo — kartonowe oraz podtoza
betonowe, tapety papierowe i z widkna szklanego. Nadaje sie do
gruntowania matych elementéw z kamienia, cegly, drewna oraz
drewnopochodnych. Mozna go réwniez stosowac jako preparat
wzmacniajacy podtoze przed tapetowaniem, montazem oktadziny
ceramicznej lub kamiennej, itp. Nie zawiera rozpuszczalnikéw
organicznych.

Podtoze powinno by¢ suche, jednolite, czyste, pozbawione luznych
powtok, ttustych plam i innych zanieczyszczer,, wolne od agresji
biologicznej i chemicznej oraz powtok obnizajacych przyczepnos¢ (np.
brud, kurz). Powtoki farb wapiennych lub klejowych nalezy usuna¢. Mate
nieréwnosci podtoza (do 5 mm) przeszpachlowaé gotowa gtadzig BOLIX
Presto Acryl lub gtadzig BOLIX SP. W przypadku wiekszych nieréwnosci
(5 — 15 mm), wyréwnaé zaprawg BOLIX W, a nastepnie catos¢
przeszpachlowa¢ BOLIX Presto Acryl lub BOLIX SP. Podtoza chtonne,
w tym tynki gipsowe, powierzchnie gtadzi/szpachléwek zagruntowaé
preparatem gruntujgcym BOLIX ULTRAGRUNT. Przed gruntowaniem
tapet nalezy sprawdzic¢ ich przyczepnos¢ do podtoza.

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezposrednio
przed uzyciem catg zawarto$¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie
wymieszaé mieszarka/wiertarkg wolnoobrotowg z mieszadtem
koszykowym lub skrzydetkowym az do uzyskania jednolitej konsystencji.
W razie potrzeby rozciericzy¢ niewielka iloscig czystej wody (max. 5%
objetosci produktu).

data aktualizacji: 12.05.2020

Kryjacy podktad gruntujacy

Podktad gruntujacy natozy¢ w 1 warstwie za pomocg pedzla, watka lub
przez natrysk mechaniczny agregatem hydrodynamicznym.

= Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby podtoze przeznaczone do
gruntowania byto réwne i staranne przygotowane.

=Nie stosowa¢ na powierzchniach narazonych na dtugotrwate
oddziatywanie wody oraz podtozach niezabezpieczonych przed
podcigganiem kapilarnym.

= Swieze tynki cementowe i cementowo-wapienne mozna gruntowac po
uptywie minimum 3-4 tygodniowego okresu sezonowania.

= Gipsowe lub akrylowe gtadzie szpachlowe mozna gruntowac po ich
catkowitym wyschnieciu.

= Stosujgc watek do malowania, preparat rozprowadzi¢ ruchami
w pionie, a nastepnie w poziomie, nie dociskajac go do podtoza. Nie
malowac ,,suchym watkiem”.

=W trakcie gruntowania i po jego zakonczeniu pomieszczenia nalezy
wentylowaé chronigc jednoczesdnie przed przeciggami powodujgcymi
zbyt szybkie wysychanie podktadu gruntujgcego.

=Przed przystgpieniem do prac malarskich elementy i obszary
nieprzeznaczone do malowania nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, np.
tasma papierowa.

= Niska temperatura, podwyziszona wilgotnos¢, brak odpowiedniej
cyrkulacji powietrza wydtuzaja czas wysychania gruntu.

=Po zakonczeniu prac, narzedzia i rece nalezy umy¢ biezgca woda,
pamietajac ze po wyschnieciu gruntu czyszczenie jest utrudnione.

Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu. W przypadku zanieczyszczenia
oczu, przemy¢ natychmiast obficie woda oraz w razie potrzeby zwréci¢
sie o pomoc lekarskg. Podczas malowania  agregatem
hydrodynamicznym stosowa¢ s$rodki ochrony osobistej BHP. Nie
wdycha¢ rozpylonego aerozolu. Prace wykonywaé bez udziatu oséb
niepowotanych.

-Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400+500 obr./min)
z mieszadtem koszykowym lub skrzydetkowym
-Pedzel, watek lub agregat hydrodynamiczny

-Samoprzylepna tasma papierowa

Ponizsze parametry techniczne odnosza sie do temperatury +23 (+2)°C
i wilgotnosci wzglednej powietrza 50 (+5)%. W innych warunkach
podane parametry mogg ulec zmianie.

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie nakfadania i wysychania
farby:
od +5°C do +25°C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania i wysychania

Gestos¢ objetosciowa:
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ok. 1,50 kg/dm3
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Kolorystyka:
biaty (istnieje mozliwos¢
wewnetrznych BOLIX)

zabarwienia gruntu pod kolor farb

Stopien potysku:
mat

Odpornos¢ na szorowanie na mokro wg PN-C-81914:
rodzaj Il

Odpornosé na szorowanie na mokro wg PN-EN 13300:
klasa 4

Czas schniecia powierzchniowego:
min. 2h

Zawartosc czesci statych wg PN-EN ISO 3251:
57 (+5)%

Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V wg PN-EN ISO 7783:
>700 g/(m2d)

Ekwiwalentna grubos¢ warstwy powietrza Sd wg PN-EN ISO 7783:
<0,03 m przy grubosci suchej powtoki 100um

Jasnos¢ Y wg DIN 5033-9:
94,0 %

Grubos¢ powtoki wg PN-EN 1062-1:
ok. 100 um

Zawartos¢ LZO:
Limit zawartosci LZO (kat.:A/g /FW) — 30g/I
Produkt zawiera max. 30,0 g/I LZO (VOC).

Opakowania:
wiadra: 5kg, 10kg

llos¢ opakowan na palecie i waga netto produktu:
wiadra 5kg: 80 / ok. 400 kg
wiadra 10kg: 44 / ok. 440 kg

Okres przydatnosci do stosowania:
12 miesiecy - data waznosci podana na opakowaniu

Do 10m?/l przy jednokrotnym naktadaniu na gtadkim, odpowiednio
przygotowanym podfozu. Zuzycie jest uzaleznione od chtonnosci
i struktury podifoza oraz uzytego narzedzia malarskiego dlatego
doktadnie mozna je ustali¢ na podstawie proby.

Przechowywaé¢ w  nieuszkodzonych  oryginalnie  zamknietych
opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chroni¢ przed nagrzewaniem
i przemrozeniem. Wyrdéb przechowywaé¢ w miejscu niedostepnym dla
dzieci.

Wodne dyspersje akrylowe, $rodki modyfikujace, wypetniacze
mineralne oraz pigmenty. Nie zawiera rozpuszczalnikdw organicznych.

data aktualizacji: 12.05.2020

Kryjacy podktad gruntujacy

BOLIX S.A. gwarantuje wtasciwg jakos¢ wyrobu, lecz nie ma wptywu na rodzaj
jego zastosowania i sposob uzycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialnosci za prace
Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyzej informacje zostaty
podane w dobrej wierze wedtug najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania.
Nie zastepujg one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie
zwalniajg go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku
watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie préby lub skontaktowac sie
z Dziatem Technicznej Obstugi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyzszej Karty
Technicznej wszystkie poprzednie tracg swojg waznosc¢.
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